SERVICIO DE HIDROGRAFIA NAVAL
VOLANTE N° 31 DE CORRECCIONES
AL DERROTERO - PARTE I
COSTA ATLANTICA
(H-202 - 10° Edici6n)

1° de agosto de 2022

Contiene todas las correcciones al Derrotero, Parte 11,
para el periodo desde el 1° de julio de 2022 hasta el 1° de agosto de 2022

y debera agregarse al Suplemento N° 1/2019.

Correc. N° | Pégina CONTENIDO DE LA CORRECCION
89 94 Linea 42; insertar:
1012.1 Boya ODAS. (Lat. 38°02,57’ S, Long. 57°30,77’ W)
(Av. Naveg. N° 112/2022)
90 327 Lineas 46 a 49; eliminar.
(Av. Naveg. N° 113/2022)
91 328 Lineas 27 a 30; eliminar.
(Av. Naveg. N° 113/2022)
92 334 Linea 27; eliminar.
(Av. Naveg. N° 114/2022)
93 341 Entre lineas 9y 10; insertar:
Fondos sucios: v;) Lat. 47°47,10" S, Long. 65°49,10" W, un ancla.
(Av. Naveg. N° 115/2022)
94 353 Lineas 29 a 50; eliminar.
(Av. Naveg. N° 114/2022)
95 355 Lineas 1 a 11; eliminar.

(Av. Naveg. N° 114/2022)
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Lineas 13 a 23: reemplazar ambos parrafos por el siguiente texto:

Derrota. Para entrar a bahia Uruguay se sigue el canal que pasa por el N de la
roca Magallanes, entre isla de los Leones y la peninsula de las Barrancas, ambas
a pique. Es preferible recostarse sobre la peninsula de modo de, estando al norte
y medio cable del extremo norte de peninsula de las Barrancas caer proa al
extremo oriental de isla Burlotti (arrumbamiento 261°), dejado la piedra del Paso
al norte. Luego se tomara la enfilacion de las balizas de las Barrancas -
Magallanes que llevara a pasar a unos 80 m de isla Burlotti. En este lugar se
encontraran fuertes remolinos producidos por la corriente, principalmente con
menos de media marea.

Estando al norte del extremo oriental de isla Burlotti se debe adoptar un
arrumbamiento 238°. Se maniobrard posteriormente hacia bahia Uruguay
pasando entre isla de los P4jaros y Punta del Paso.

El ingreso a bahia Uruguay esta obstaculizado por el banco de isla de los
Péjaros, que deja dos canales, uno mas al oeste, préoximo a la restinga de Punta
del Paso (arrumbamiento 332°), y otro mas al este cortando el banco por un
sector mas angosto y de mejores profundidades (arrumbamiento 320°).

(Av. Naveg. N° 114/2022)

Linea 30:
Eliminar: “segun la enfilacion 4 - Auxiliar - 6”

(Av. Naveg. N° 114/2022)

Linea 36:
Donde dice “...sobre cada enfilacion,...”
Debe decir: “...sobre cada pierna...”

(Av. Naveg. N° 114/2022)

Lineas 44 a 50; eliminar.

(Av. Naveg. N° 114/2022)

Linea 1:
Eliminar: “cielo nublado.”

(Av. Naveg. N° 114/2022)




VOL. DE CORR. N°31 (H-202) (Continuacién)

CONTENIDO DE LA CORRECCION

Correc. N°© Péagina
101 356 Lineas 6 a 8: reemplazar el texto por el siguiente:
“entrando el mar de leva. Para la utilizacion del radar para verificar
fondeadero deben considerarse las deformaciones del terreno en bajamar.”
(Av. Naveg. N° 114/2022)
102 356 Lineas 22 a 24; eliminar.

(Av. Naveg. N° 114/2022)
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