H.505 “PUBLICO”

0214. Seiniales Reales con Sistema de Identificacion Automatico —
Ayuda a la Navegacion (AIS AtoN ) incorporado:

Las sefiales nauticas de este tipo son aquellas sefiales (faro— boya— baliza— pantalla)
fisicamente existentes con un dispositivo AIS AtoN instalado en su estructura, el
que transmitiendo el mensaje correspondiente, representa en el sistema de
navegacion (ECDIS / Cartas Electronicas - ENC / Digitales - DNC / Raster — RENC
/ Pantalla PPI / ARPA de Radar de Navegacion / monitor de AIS) de los buques
dentro del alcance de la radiofrecuencia y/o cobertura satelital empleada para
generarla y transmitirla, el simbolo codificado de la sefial nautica y/o su
identificacion (denominacidén y N® MMSI), su posicion (dentro/fuera) v estado de
servicio (S1/No).

0215. Seiiales Sintéticas:

Son aquellas sefiales nauticas generadas electronicamente sobre la posicidon
geografica de faros, boyas, balizas o pantallas fisicamente existentes mediante un
Equipo AIS Base o cualquier otro dispositivo con esa capacidad pero instalado
remotamente y en proximidades de la sefial real (faros, boyas, balizas o pantallas) de
tal forma de representar el simbolo codificado de la sefial nautica y/o su
identificacion (denominacion y N® MMSI) en el Sistema de Navegacion (ECDIS /
Cartas Electronicas - ENC / Digitales - DNC / Raster — RENC / Pantalla PPI /
ARPA de Radar de Navegacion/ monitor de AIS), correspondiente a los buques
dentro del alcance de la radiofrecuencia y/o cobertura satelital empleada para
generarla y transmitirla.

Estas sefiales se denominan “Sintéticas - Monitoreadas” en caso de existir un puente
de comunicacion entre el equipo generador de la sefial y la sefial fisica que permita
controlar su funcionamiento y su posicidn geografica, representandose ademas de su
denominacion v N° MMSI, su posicion {dentro/fuera) v estado de servicio (Si/ No).

Cuando no exista un puente de comunicacion entre los dispositivos (generador de
seflales v sefial fisica) v no pueda ser controlada la sefial real por esa causa, la sefial
sintética pasa a denominarse “Sintética - Predicha” y no sera posible representar
informacion de su posicion (dentro/fuera) y estado de servicio (Si/No). Esta
configuracion no debe aplicarse a sefiales reales flotantes (boyas), debido a la
posibilidad de su garreo.

0216. Seiiales Virtuales:

Son aquellas sefiales nauticas generadas electronicamente (faros, boyas, balizas y
Pantallas, fisicamente inexistente por cualquier causa en la posicion geografica
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representada) mediante un equipo AIS Base, o cualquier otro dispositivo con esa
capacidad, de tal forma de representar el simbolo codificado de la sefial nautica, su
identificacion (denominacion y N° MMSI) v su condicion de sefial virtual, en el
Sistema de Navegacion (ECDIS / Cartas Electronicas - ENC / Digitales - DNC /
Raster - RENC / Pantalla PPI / ARPA de Radar de Navegacion / monitor de AIS),
correspondiente a los buques dentro del alcance de la radiofrecuencia y/o cobertura
satelital empleada para generarla y transmitirla.

Por no existir fisicamente la sefial, no es posible representar informacion de su
posicion {dentro/fuera) y estado de servicio (Si/No).

El mensaje transmitido por el equipo transreceptor del AIS AtoN, debe claramente
indicar que la sefial es virtual.

Las sefiales virtuales no estan destinadas a reemplazar a las sefiales reales, deben
usarse para complementar o suplementar las sefiales fisicamente existentes.

Estas sefiales virtuales pueden ser utilizadas permanentemente en lugar de sefiales
reales cuando sea muy dificultosa la instalacion y/o el mantenimiento y/o reparacion
de las sefiales reales debido a la gran profundidad existente en la posicion,
condiciones climaticas extremas y/o posiciones geograficas con dificultades de
acceso, ete.

Las sefiales virtuales pueden ser utilizadas temporaniamente en reemplazo de las
sefiales reales correspondientes para sefializar en el menor tiempo posible un nuevo
peligro o un cambio en la conformacion de canales, rutas, aguas restringidas, boyas
garreadas, luces fuera de servicio, etc. y hasta tanto sean reemplazadas por la sefial
real reglamentania.

Individualmente las sefiales virtuales son utilizadas para indicar la posicién de una
sefial, en cambio, utilizadas en conjunto, pueden sefializar una linea de seguridad y/o
un area determinada con cualquier forma geométrica y/o el perfil de una costa o
isobata de seguridad.etc.
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